Памятка для потребителя товарного бетона и строительного раствора.
1. Выбор марки, удобоукладываемости бетонной смеси и строительного раствора потребитель определяет сам, согласно проектной документации. В зимний период времени года необходимо заказывать бетонную смесь с использованием комплексных добавок с противоморозным эффектом, обеспечивающий защиту смеси от замерзания  на время от её изготовления до укладки и подачи внешнего тепла. 

2. Завод- изготовитель осуществляет  транспортирование и подачу бетонной смеси  специализированными средствами, обеспечивающими сохраняемость заданных свойств. 

Категорически запрещается добавлять воду на месте её укладки для увеличения её подвижности.
3. Бетонную смесь нельзя укладывать на замёрзшую поверхность. Перед бетонированием основание рабочей поверхности должно быть зачищено от смазочных масел, снега и льда, строительного мусора и т.д.
4.Необходимо произвести качественную сборку опалубки, исключая вытекание цементного молочка.
5.Для предотвращения появления усадочных трещин необходимо  устанавливать  противоусадочные сетки.
6. Бетонные смеси следует укладывать в опалубку горизонтальными слоями одинаковой толщины с направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
7. Необходимо производить качественное уплотнение бетонной смеси.
8.В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также своевременно производить укрытие теплоизоляционными покрытиями.
9.Движение людей по забетонированным конструкциями установка опалубки вышележащих конструкций допускается через 2 суток ( при наборе прочности не менее 1,5МПа(15кгс/см2)).

